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The Job Link® rendszer akadálytalan áramlást biztosít az üzleti és ügyfél kommunikációban.

•  SMAN 4 Portos digitális multieszköz*
•  SRS3 Hűtőközeg mérleg
•  SDP2 Kettős Psychrométer
•  SC460 és SC660 Lakatfogók
•  Job Link® System hőmérséklet,  

nyomás és nedvességmérő szondák

*egyes típusokhoz JL2 vezeték nélküli  
jeladó szükséges

Job Link® System kompatibilis eszközök
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Job Link® rendszerszondák
JL3PC, JL3PR, JL3RH

Egyszerű, nagy hatótávú és hatékony

Teljes rendszerállapotot mérhet gyorsan és egyszerűen a Job Link 
szondákkal. A nyomásérzékelő szondák szűk helyekre is beférnek. 
A csőre csíptethető hőmérő egy új, gyors termoelemmel van ellátva, 
ami pontosságot, gyorsaságot nyújt még a bonyolult elrendezésű 
csöveknél is.

A mágnessel ellátott nedvességmérő flexibilis, keskeny szondájá-
val egyszerűen vizsgálhatóak vezetékek, csövek, berendezések. 
Minden szonda kiegészíthető multikörös rendszerré.

•	 106 méter vezeték nélküli hatótáv 

•	 iOS® és Android™ kompatibilis

•	 Vízálló

•	 Emailes jelentések 

•	 Azonnali és pontos csővezeték hőmérsékletek

•	 Magas/alacsony nyomásoldali kapcsolás és kijelzés

•	 Könnyű hozzáférést biztosító védőtok

•	 Közvetlenül mobileszközre csatlakoztatható

JL3PC – Csőcsipesz

Elemek típusa 	 2 x AAA
Elemek élettartama	 kb. 150 óra hagyományos alkáli elemekkel. A LED pirosan villog, ha elemcsere szükséges.
Vezeték nélküli hatótáv	 106 méter rálátással. A távolság csökken különböző akadályokon keresztül.
Működési környezet 	 0°C - 50°C, 75% alatti relatív páratartalomnál 
Vízálló	 IP55 szabvány szerint
Csőfelület kompatibilitás	 Elektromosan vezető
Cső méret kompatibilitás	 6.4mm - 34.9mm külső átmérőig
Érzékelő típusa	 Rapid Rail™ érzékelő termoelem (nikkel króm/nikkel alumínium)
Méréstartomány 	 -46°C – 125°C
Stabilizációs idő	 Átlagosan 3 másodperc
Pontosság	 ±0.6°C

JL3PR – Nyomásmérő szonda

Elemek típusa	 2 x AAA
Elemek élettartama	 kb. 150 óra hagyományos alkáli elemekkel. A LED pirosan villog, ha elemcsere szükséges.
Vízálló	 IP55 szabvány szerint
Vezeték nélküli hatótáv	 106 méter rálátással. A távolság csökken különböző akadályokon keresztül.

JL3RH – Nedvseségmérő szonda 

Elem típusa	 2 x AAA
Elemek élettartama	 kb. 150 óra hagyományos alkáli elemekkel. A LED pirosan villog, ha elemcsere szükséges.
Vezeték nélküli hatótáv	 106 méter rálátással. A távolság csökken különböző akadályokon keresztül.
Flexibilis szonda 	 9 mm átmérő; 235 mm hossz
Méréstartomány  	 -20°C – 60°C
Pontosság	 ±(0.5°C) 0°C és 45°C között, ±(1°C) -20°C és 0°C között, 45°C és 60°C között

JL3KH6 – Job Link rendszerszoda készlet
2 db Hőmérséklet mérő csőcsipesz 
2 db Nyomásmérő szonda
1 db Nedvességmérő szonda
1 db Párnázott védőtáska

JL3KH4 – Job Link töltés és teszt készlet 
2 db Hőmérséklet mérő csőcsipesz 
2 db Nyomásmérő szonda
1 db Párnázott védőtáska
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4 csatlakozós digitális multieszköz
SMAN460

A SMAN460 digitális multieszköz strapabíróbb, mint valaha.

A technikusok tapasztalatai alapján fejlesztett, egyszerre 
mutat minden szükséges adatot.

Vezeték nélküli kapcsolattal megtekinthető a valós idejű és 
a célzott túlhevülés/túlhűtés értéke. Így láthatjuk, hogy a 
töltés hogyan hat a rendszerre

Használja ki a vezeték nélküli technika előnyeit!

•  Mérések:
	 • 2 Nyomás
	 • 2 Hőmérséklet
	 • Vákuum mikronban 
•  Számítások:
	 • Túlmelegedés
	 • Túlhűtés
	 • Túlmelegedési cél
	 • Gőz szaturáció
	 • Folyadék szaturáció

•  Vezeték nélkül a valós idejű mérésekért
•  3/8’’ vákuum csap a gyorsabb kiürítésért
•  �Kiterjesztett hőmérséklet tolerancia a fagyasztástól a felső értékig
•  �Nagy kijelző, amin minden mérés tisztán látható
•  �45 betáplált hűtőközeg, és egyszerű frissítés Mini USB csatlakozón   

keresztül

Műszaki adatok:
Hűtőközegek 				    45 db (népszerűség szerint besorolva)
Vezeték nélküli hatótáv	 30.5 méter 
Elemek típusa				    1.5V AA x 6 db
Elemek élettartama			   350 óra hagyományos alkáli elemekkel (háttérvilágítás vagy mikron mérce nélkül).
Csatlakozó típusa				    3 db hagyományos 1/4’’ NPT külső menetes* 
				    1 db hagyományos 3/8’’ NPT külső menetes*

Mérés: 		                Tartomány:			   Legjobb pontosság / Legjobb felbontás:
Nyomás		                0 to 580Psig				    ±1Psig/0.1
Vákuum			                29''HgV to 0''HgV			   ±0.2''HgV/0.1
Microns			                0 to 9999				    ±(5%rdg + 5)/1
Hőmérséklet		                  -70°C to 537.7°C			   ±.5°C*

* Rendszer pontosság (SMAN460 + K típusú termoelem, SLT vagy LLT kalibráció után)

A Job Link® System applikáció jelenleg csak angolul érhető el. Vezeték nélküli jeladó (JL2 modellszám) szükséges 
a Job Link® System applikáció hoz SMAN460 használata esetén.
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Infravörös hűtőközeg szivárgásérzékelő
SRL2K7

Ez az infravörös szivárgás érzékelő pontosan segít megtalálni a szivárgásokat. Automatikusan 
hozzáigazul a magas környezeti hűtőközeg szinthez, és a megfelelő átfésülő technológiával gyor-
san és egyértelműen felfedhető a szivárgás pontos helye.

	 •  �Egyenlő érzékenység minden hűtőközeghez
	 •  �Az érzékelő érzékenysége nem gyengül az idő során
	 •  �Újratölthető, nyolcórás lítium-ion akkumulátor
	 •  �Turbó mód, amivel a nagyon alacsony szintű szivárgás is észlelhető

Műszaki adatok:

Érzékelhető gázok  	            CFC, HFC, HCFC és keverékek 
Érzékelő elem  	            Infravörös
Válaszidő 	            Kevesebb, mint 1/2 másodperctől 1 másodpercig
Érzékenységi szintek 	            MAGAS: 2.8 g/év és magasabb
	            KÖZEPES: 14 g/év és magasabb
	            ALACSONY: 28.3 g/év és magasabb
Pontosság 	            Megfelel az aktuális SAE szabványnak
Kalibráció 	            Automatikus
Bemelegedési idő 	            30 másodperc
Szonda hossza	            12.7cm (61cm a mellékelt 23cm-es toldó szondákkal)
Akkumulátor töltők 	            Hálózati és autós töltő mellékelve
Akkumulátor 	                3.7VDC (névleges), újratölthető lítium-ion akkumulátor
Akkumulátor használati idő       Körülbelül 8 óra teljes töltéssel

Tartozékok
5 db O-gyűrű és 10 db cserélhető filter – RFL2
23 cm hajlékony toldó szonda – RFE2 
23 cm merev toldó szonda – RFE2
Tok – ABMK3
Fali töltő – RWA2
Autós töltő – RWA2

Fűtött diódás hűtőközeg szivárgásérzékelő
SRL8

A tradícionális fűtött diódás érzékelő

Az SRL8 egy masszív és pontos, hagyományos szivárgásérzékelő, ami minden CFC, HFC, HCFC, 
és gázkeverékeit érzékel. Ez, a területen is tesztelt érzékelő kategóriájának csúcsa, ami könnye-
dén találja meg a szivárgásokat azáltal, hogy a hűtőközeg koncentrációjának emelkedésével növeli 
a visszajelzési szinteket.

•  Érzékenység: 2.8 g/év alatt
•  15 órás, újratölthető lítium-ion akkumulátor
•  Automata kikapcsolás
•  Kézi vagy automatikus nullázás
•  Mágneses rögzítő
•  Három érzékenységi szint

Tartozékok
5 db O-gyűrű és 10 db cserélhető filter – RFL2 
23 cm hajlékony toldó szonda – RFE2 
23 cm merev toldó szonda – RFE2 
Tok – ABMK3
Fali töltő – RWA2
Autós töltő – RWA2

Műszaki adatok:
Mérhető gázok 	      CFC, HFC, HCFC és keverékek 
Érzékelő elem 	      Fűtött dióda
Szabvány	      CE, EN 14624
Válaszidő	      Kevesebb, mint 1/2 másodperctől 1 másodpercig 
Érzékenységi szintek	      MAGAS: Jobb, mint 2.8 g/év
	      KÖZEPES: 17 g/év 
	      ALACSONY: 187 g/év
Kalibráció	      Kézi vagy automatikus nullázás
Bemelegedés idő	      30 másodperc
Szonda hossza	      12.7cm (23cm-es toldók mellékelve)
Akkumulátor töltők 	      Hálózati és autós töltő mellékelve
Akkumulátor típusa	      3.7VDC (névleges), újratölthető lítium-ion akkumulátor
Akkumulátor használati idő     Körülbelül 15 óra teljes töltéssel
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Széndioxid szivárgásérzékelő 
SCL2

Az SCL2 széndioxid szivárgás érzékelő egy hordozható CO2 (R-744) eszköz, ami kiváló kombinációja az érzékeny-
ségnek, sebességnek, szenzor élettartamnak, akkumulátor időnek és az egyszerű használatnak.

Ezzel az eszközzel könnyedén megtalálhatóak a kereskedelmi hűtőrendszerek, üdítőautomaták és más rendszerek 
szivárgásai (R-744). Pontosan megtalálhatóak az apró szivárgások is, még magas CO2 koncentrációjú környezetben 
is. Az SCL2 Széndioxid szivárgás érzékelő 6 gramm/év szivárgást is képes érzékelni. Emellett három érzékenységi 
szintje van, azért hogy a hibás riasztásokat is minimalizálhassuk.

A gázt a flexibilis cső végétől szívja a készülékben lévő érzékelőhöz (aspiráció). Az SLCL2 a normális koncentrációtól 
eltérő értékeket képes megkülönböztetni, így a szenzor a koncentrációban beállt változásokat érzékeli, nem pedig az 
abszolút koncentrációt.

Az SCL2 széndioxid szivárgás érzékelő lítium-ion akkumulátorához hálózati és autós töltő is tartozik, ami 8 órás hasz-
nálatot tesz lehetővé.

				    •  Kimutatja az R-744 hűtőközeg szivárgást
				    •  Akár 10 évig használható hosszú élettartamú érzékelő
				    •  Három érzékenységi szint akár 6 g/év-ig
				    •  Érzékenység változik, így szennyezett környezetben is használható
				    •  Újratölthető lítium-ion akkumulátor

Műszaki adatok:
Érzékelhető  gázok	     CO2 (Széndioxid)
Érzékelő elem	     Infravörös
Válaszidő	     Kevesebb, mint 1/2 másodperctől 1 másodpercig
Érzékenységi szintek   MAGAS: 	 6 g/év és magasabb  
	     KÖZEPES: 	 14 g/év és magasabb 
	     ALACSONY: 	 28.3 g/év és magasabb 
Pontosság	     Megfelel az aktuális SAE szabványnak
Kalibráció	     Automatikus
Bemelegedési idő	     30 másodperc
Szonda hossza	     380 mm
Toldó hossza	     230 mm x 2 (tű, flex)
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Digitális átfejtő készülék
MR45INT

Okos, 1HP változtatható  
sebességű DC motor

A változtatható sebességű DC motor a megnövelt komfort és 
teljesítmény ellenére halkabb, gyorsabb, simábban futó és 
könnyebb mint versenytársai. Csökkentett folyadék kicsapódás 
és megnövelt gőzelhárítás jellemzi a készüléket. A fejlett motor-
vezérlés igazodik a csatlakoztatott kábel terhelhetőségéhez, és 

Könnyű (10 kg)
•	 A DC motor kicsi és könnyű.

Kényelmes és gyors
•	 Kényelmes folyadék visszanyerés.
•	 A változtatható sebességű motor optimalizálja a 

teljesítményt
•	 Gumi lábak és motor rögzítés a vibrációk és zaj 

csökkentéséért
•	 1 lóerős motor biztosítja a sebességet és a 

teljesítményt
•	 A mikrocsatornás pára-kondenzáló gyorsabban 

hűt, különösen meleg napokon

Megbízható
•	 Aktív elektronikus védő és érzékelő rendszer
•	 Gumírozott ház védi az alkatrészeket
•	 Kopásálló kerámia hengerek
•	 Sínes csúszkák védik a gépet és annak házát
•	 Hosszú élettartamú szelepfedelek.
•	 Nedvességtől védett elektronika
•	 Működési feszültség 200 és 250 VAC között

Fejlesztett ki/be csalakozások
•	 A közvetlen áramlás és könnyű hozzáférés 

kedvéért kifelé álló csőcsatlakozások
•	 A szelepek magasítottak és gumírozott ütközők 

védik
•	 A tömlők levételekor a szűrőrács a helyén 

marad
•	 Nagy, gumírozott, kettős irányítású gomb

Digitális kijelző
•	 Könnyen olvasható, nagy számjegyek.
•	 Állapotüzenetek egyértelműsítik a működést.
•	 Kék háttérvilágítás segít a sötétebb helyeken
•	 Napsütés és eső álló

Továbbá...
•	 Tápkábel tartó a fogantyún
•	 Az öntisztító funkció védi a készüléket és kör-

nyezetünket

Kijelző 2 x 10000 elemes LCD  
státusz üzenetekkel.

Háttérvilágítás Kék szín
Mérési ráta 3.3 másodpercenként
Bemeneti port nyomásérzékelő tart. -76cmHg - 4100kPa
Kimeneti port nyomásérzékelő tart. -76cmHg - 4100kPa
Nagy nyomáson kikapcsolás 3850kPa, névleges
Felbontás és  
m. egységek

5 Kpa, 1 psig, 0.05 bar,  
0,01 Mpa

Nyomás érzékelő. Pontosság 1.3 cmHg, ± 0.5 “ Hg 
± (0.6% , +14 kPa 
olvasásig)

Utolsó helyreállítási vákuum 38 cmHg, 14.9” Hg
Kompresszor Két hengeres, inverz 

(olajmentes)

Műszaki adatok:

DC Motor 9 mm rácsos szűrő, 
rozsdamentes.

Méretek 376 x 250 x 344 mm
Max. áramfelvétel 7.0 AAC
Szelep Kétirányú, gömbszelep
Bemeneti szűrés 9 mm rácsos szűrő, 

rozsdamentes.
Tömeg 10 kg
Működési környezet 0°C - 50°C
Tárolási környezet -20°C - 60°C
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Vezeték nélküli hűtőközeg mérleg
SRS3

Nagy teherbírású prémium teljesítménnyel.

Ezt a mérleget nem csak egyszerű használni, de olyan pontos, hogy akár 10g súlyt 
is érzékel. A távirányító kijelzője háttérvilágított és egy erős mágneses akasztóval 
rendelkezik. A mérleg felülete gumírozott sarkú tömör alumínium, hogy kiállja a 
mindennapi használatot.

Műszaki adatok:

Maximális terhelhetőség		  114 kg
Automata kikapcsolás		  30 perc inaktivitás után (ha nincs változás a súlyban, 
					     vagy nem nyomunk gombot. Ez a funkció kikapcsolható)
Legjobb pontosság		  +/- 0.03%rdg +10g
Felbontás és m. egységek	 kg g (10 g), kg (0.1 kg), g (10 g)
Hőmérsékleti együttható		  0.1 x (specified accuracy) per 0.6 C
Vezeték nélküli hatótáv		  30 méter rálátással (az akadályok hatással lehetnek a távolságra)
Frekvencia			   2.4 GHz
Elemek típusa	 		  Távirányító kijelző:  9V, NEDA 1604, JIS 006P, IEC 6F22
					     Platform:  6 x AA, NEDA 15A, JIS UM3, IEC LR6
Elemek élettartama		  “Lo Batt” jelenik meg a távirányító kijelzőjén, és a mérleg LED-je pirosan villog, amikor 		

				    az elem gyenge. Távirányító: 80 óra hagyományos alkáli elemekkel. 
					     Platform: 200 óra hagyományos alkáli elemekkel.
Működési környezet	 	 0°C - 50°C,  75% alatti relatív páratartalomnál
Tömeg				    3.3 kg
Vízállóság	 		  IP55 szabvány szerint

•  �A közvetlen esőt is bíró vízállóság
•  �Tömör alumínium 

kivitel.
•  �Gumis, tapadó felület tartja a hűtőanyag tartályokat
•  Kéz nélküli tesztelés mágneses rögzítéssel
•  Csatlakozik a Job Link® Rendszer Applikációhoz
			  – Élő mérési eredményeket küld az okoseszközre
			  – Jegyzi és dokumentálja a hűtőközeg felhasználást

•  Nagy hatótávolságú vezeték nélküli modul
•  Lapos felszínű ütközők a nagyobb tartályokhoz
•  Használható nagyobb palackokkal is
•  Akár 114 kg-os méréshatár
•  �Olvashat csak gramm és kilogramm vagy kilogramm 
   és gramm módban
•  200 órás elem élettartam

Digitális vákuummérő eszköz 
SVG3

Egyszerű, sokoldalú, robusztus
Egyszerűen használható és strapabíróra tervezett, hogy kiállja a mindennapi területi munkát
•  Arány kijelzés
•  Schrader depresszor
•  micron, mmHg, mbar, mTorr, Torr, Pascal
•  Riasztás és stopper

Műszaki adatok:
Működési környezet 			   0°C – 50°C, 75% alatti relatív páratartalomnál 
Mértékegységek			   microns, mmHg, mbar, mTorr, Torr, Pascals
Tartomány 			   9,999 microns (Hg) to 0 microns (Hg)
Pontosság			   ±(5% -a az olvasottnak + 5 micron), 50 - 1000
Legjobb felbontás 			   1 micron (Hg)
Max. túlterhelés			   500Psig (35kg/cm2)
Tápellátás			   4 x AAA (mellékelve)
Elemek élettartama			   40 óra hagyományos alkáli elemekkel.
Automata kikapcsolás			   15 perc, ATM nyomáson
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Vákuumszivattyúk

Typ DTN
cikkszám Leírás

VALUE 
VE 115 501.40.1005

Value 1 lépcsős Vákuumszivattyú
Teljesítmény: 42liter/perc
Vákum: 0,05mbar
Áramellátás: 230V

VALUE 
VE 125 501.40.1010

Value 1 lépcsős Vákuumszivattyú
Teljesítmény: 70liter/perc
Vákum: 0,05mbar
Áramellátás: 230V

VALUE 
VE 215 501.40.1015

Value 2 lépcsős Vákuumszivattyú
Teljesítmény: 42liter/perc
Vákum: 0,003mbar (25 micron)
Áramellátás: 230V

VALUE 
VE 225 501.40.1020

Value 2 lépcsős Vákuumszivattyú
Teljesítmény: 70liter/perc
Vákum: 0,003mbar (25 micron)
Áramellátás: 230V

VALUE 
VE 245 501.40.1025

Value 2 lépcsős Vákuumszivattyú
Teljesítmény: 128liter/perc
Vákum: 0,003mbar (25 micron)
Áramellátás: 230V

VALUE 
VE 280 501.40.1030

Value 2 lépcsős Vákuumszivattyú
Teljesítmény: 226liter/perc
Vákum: 0,003mbar (25 micron)
Áramellátás: 230V

TW-0,5A 501.40.1000

1 lépcsős Vákuumszivattyú
Teljesítmény: 30liter/perc
Vákum: 0,05mbar 
Áramellátás: 230V

BOSCH
RA15301-E 501.88.1005

Robinair 2 lépcsős Vákuumszivattyú
Teljesítmény: 75 liter/perc
Vákum: 0,04 mbar (30 micron)
Áramellátás: 230 V

BOSCH
RA15501-E 501.88.1006

Robinair 2 lépcsős Vákuumszivattyú
Teljesítmény: 125 liter/perc
Vákum: 0,04 mbar (30 micron)
Áramellátás: 230V

Lefejtő készülékek

Típus DTN
cikkszám Leírás

BOSCH PROMAX ECOMAX-E 501.88.1000

Gázlefejtő kapacitás: 8,18 kg/h
Folyadékfejtő kapacitás: 58,25 kg/h
Áramellátás: 230V
R-410a hűtőközegre is alkalmazható

BOSCH MINIMAX-E 501.88.2000

Gázlefejtő kapacitás: 9 kg/h
Folyadékfejtő kapacitás: 90 kg/h
Áramellátás: 230V
R-410a hűtőközegre is alkalmazható

BOSCH RG5410A-E 501.88.2005

Gázlefejtő kapacitás: 9,6 kg/h
Folyadékfejtő kapacitás: 111 kg/h
Áramellátás: 230V
R-410a hűtőközegre is alkalmazható

BOSCH RG6000-E 501.88.2020

Gázlefejtő kapacitás: 9,6 kg/h
Folyadékfejtő kapacitás: 164,4 kg/h
Áramellátás: 230V
R-410a hűtőközegre is alkalmazható

PROMAX
(RG3000-E) 501.88.1000

Gázlefejtő kapacitás: 8,18 kg/h
Folyadékfejtő kapacitás: 58,25 kg/h
Áramellátás: 230V
R-410a hűtőközegre is alkalmazható
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Csőtágító készletek

Típus
Acéllemez

doboz
tartozékként

Kivitel 
[mm] 

Expanderfejek 
[db] 

DTN
cikkszám

ROTHENBERGER
1.2337 ü 10 - 28 7 505.65.1000

CT-2000 ü 10 - 28 6 505.40.1080

Standard szegecselt expanderfejek 

Típushoz Méret 
[mm] 

Gyártó
kód

DTN
cikkszám

ROTHENBERGER

10 1.1010 505.65.1010

12 1.1012 505.65.1012

15 1.1015 505.65.1015

16 1.1016 505.65.1016

18 1.1018 505.65.1018

22 1.1022 505.65.1022

28 1.1028 505.65.1028

35 1.1035 505.65.1035

42 1.1042 505.65.1042

CT-2000

10 - 505.40.1165

12 - 505.40.1170

16 - 505.40.1175

22 - 505.40.1190

28 - 505.40.1195

35 - 505.40.1200

42 - 505.40.1205

Csőhajlítók

Típus Táska
tartozékként Kivitel 

Hajlító
szegmensek

[db] 

DTN
cikkszám

TECNOSYSTEMI 
11132057 ü 3/8" - 7/8" 7 505.53.1100

CT-999 ü 10 - 28 mm 9 505.40.1125

CT-369 x 6 - 12 mm - 505.40.1105

IMPERIAL
370-FH x 1/4“ - 1/2“ - 505.91.1030
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Mérlegek

Typ Max. súly 
[kg]

Pontosság
[%] 

DTN
cikkszám

TIF 9030E 100 +-0,5 501.88.1100

WPS 100 100 +-0,5 501.40.2010

Forrasztó készletek

Typ Oxigén palack 
[ml/g]

PB palack
[ml/g]

DTN
cikkszám

OXYTURBO
TURBO SET 90 930/136 610/350 504.99.1200

CES
OXI GAS 3 2000 1000 504.99.1000

CES
OXI GAS 6 6000 4000 504.99.1005

WELD-2 - - 504.40.1160

Típus Médium Obj. číslo  
DTN

CES
OXI GAS 3/6 oxigén / PB 504.99.1010

TURBO SET 90
oxigén 505.65.1070

PB 505.65.1075

Szivárgásérzékelő detektorok

Típus Táska 
tartozékként Hűtőközeg Érzékenység 

[g/yr] 
DTN

cikkszám

TIF RX1A ü
R22, R134a, R404A/R507 

R407C, R410A 7 503.88.1015

TIF ZX1A ü
R22, R134a, R404A/R507, 

R407C, R410A 3 503.88.1012

TIF 8800INLT ü R600a 500 ppm
(R600a) 503.88.1017

TIF XP-1A ü
R22, R134a, R404A/R507 

R407C, R410A 3 503.88.1012

TIF IR-1E ü
R22, R134a, R404A/R507 

R407C, R410A 2 503.88.1030

Mérőműszerek

Típus Táska
tartozékként

Hőmérséklet
tartomány

[°C] 

DTN
cikkszám

AR842A 
Infra/lézer digitális hőmérő ü -50 - +550 504.40.1075

AR350 
Infra/lézer digitális hőmérő x -50 - +480 504.40.1065

AR390 
Infra/lézer digitális hőmérő x -50 - +390 504.40.1085

Típus Táska
tartozékként 

Zajszint
tartomány 

[dBA] 

DTN
cikkszám

AR814 
Hangerősség mérő ü 30 - 130 504.40.1080

Típus Táska
tartozékként

Légáram
tartomány

[m/s] 

Hőmérséklet
tartomány

[°C] 

DTN
cikkszám

AR836 
Légsebesség mérő ü 0,3 - 45 0 - +45 504.40.1090

AR816
Légsebesség mérő x 0,3 - 30 -10 - +45 504.40.1085
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Csővágók

Típus Kivitel 
[mm] 

DTN
cikkszám

BOSCH
RATC10001

(Titánium kés) 
4 - 32 505.88.1100

 BOSCH 
RATC10002
(Nikkel kés)

4 - 32 505.88.1095

TECNOSYSTEMI 
11132183 5 - 50 505.53.1020

TECNOSYSTEMI 
11132066 3 - 28 505.53.1010

TECNOSYSTEMI 
11132067 3 - 16 505.53.1015

CT-206 14 - 63 505.40.1030

CT-107 6 - 42 505.40.1015

CT-105 3 - 35 505.40.1005

CT-106 4 - 32 505.40.1010

CT-127 3 - 16 505.40.1020

TECNOSYSTEMI  
Kapilláris-csővágó

11132186
0,1 - 3,5 505.53.2000

CT-215
Kapilláris-csővágó 0,1 - 3,5 505.40.1050

Peremező készülékek

Típus Kivitel 
[mm] 

DTN
cikkszám

ROTHENBERGER 
R2226.01 4 - 16 505.65.1110

CT-525 7 - 16 505.40.1110

IMPERIAL
500-FCM 6 - 16 505.90.1000

BOSCH
RA801E

(excentrikus)
6 - 16 505.88.2000
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Egyéb szerszámok

Típus DTN
cikkszám Leírás

CT-60
Mágneses csavarkiemelő 505.40.1115 -

CT-122
Racsnis szelepkulcs 505.40.1075 Szelepméretek:

1/4“ ; 3/8“ ; 3/16“ ; 5/16“

124-C
IMPERIAL 

Racsnis szelepkulcs
505.91.1014 Szelepméretek:

3/16“ ; 1/4“ ; 1/2“ ; 9/16“

127-C
IMPERIAL 

Racsnis szelepkulcs
505.91.1015 Szelepméretek:

1/4“ ; 3/8“ ; 3/16“ ; 5/16“

TECNOSYSTEMI
11132102 

Forrasztó tükör
505.53.1030 Átmérő: 52mm

Kerek fejjel

TECNOSYSTEMI 
11132101 

Forrasztó tükör
505.53.1025 Átmérő: 32mm

Kerek fejjel

CT-210
Nyeles csősorjázó 505.40.1090 -

ROTHENBERGER
011006

Kúpos csősorjázó
505.65.1020 Csőméretek: 4-36mm

REFCO  
A-32000 (9880890)
Tűszelepkiszedő

505.46.1005 -

TLVC-2
Tűszelepkiszedő 506.00.1085 Autós és normál

tűszelepekhez

BOSCH
RA18403

Lamellafésű
505.46.1280

Merev szárnyakkal
CT-351

Lamellafésű 505.40.1095

REFCO  
14144 (9881561)

Lamellafésű
505.46.1275

Acélhuzalos kivitel
CT-352

Lamellafésű 505.40.1100

TJ3
Analóg maghőmérő 504.40.1040 Mérési tartomány: -40°C-tól +70°C-ig

WT-1
Digitális maghőmérő 504.40.1045 Mérési tartomány: -50°C-tól +300°C-ig

WT-2
Digitális maghőmérő 504.40.1050

A mérőegység és a beszúró szonda 
900mm-es kábellel csatlakozik. 

Mérési tartomány: -50°C-tól +300°C-ig

DT-3
Digitális hőmérő és higrométer 504.40.1020 Kültéri és beltéri hőmérsékletet, illetve 

páratartalmat mér

DS-1
Digitális hőmérő 504.40.1015 Mérési tartomány: -50°C-tól +70°C-ig

TMP-10A 504.40.1000 Mérési tartomány: -50°C-tól +70°C-ig 
Áramellátás: 2x1,5V-os elemmel

TPM-10B
Beépíthető digitális hőmérő 504.40.1005

Mérési tartomány: -50°C-tól +70°C-ig 
Áramellátás: 

12V-os egyenáramú tápfeszülség

TPM-900
Beépíthető digitális hőmérő 504.40.1010 Mérési tartomány: -50°C-tól +130°C-ig 

Áramellátás: 230V
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Szervíz csaptelepek és órák

Típus Pre chladivá Leírás DTN
cikkszám

BOSCH
Digitális szervíz csaptelep

készlet 
RA43180E90C

R12 / 22 / 123 / 124 / 134a 
R401A / 401B / 402A / 402B
R404A  / 407C / 409A / 410A
R417A / 422A / 422D / 427A

R502 / 507 / HFC1234yf

2 utas,
90 cm tömlőkészlet,
táska tartozékként

502.88.2000

BOSCH 
Analóg szervíz csaptelep 

RA41182E
R422D / 404A / 407C / 134a 2 utas 502.88.1000

BOSCH 
Analóg szervíz csaptelep 

RA41138E
R22 / 410A / 407C 2 utas 502.88.1005

BOSCH 
Analóg szervíz csaptelep 

RA41178E
R22 / 404A / 407C / 134a 2 utas 502.88.1010

BOSCH 
Analóg szervíz csaptelep

készlet 
RA41182E90C

R422D / 404A / 407C / 134a
2 utas,

90 cm tömlőkészlet,
táska tartozékként

502.88.1030

BOSCH 
Analóg szervíz csaptelep

készlet 
RA41138E90C

R22 / 410A / 407C
2 utas,

90 cm tömlőkészlet,
táska tartozékként

502.88.1035

BOSCH 
Digitális szervíz óra 

(kék) 
RA 11910-E R12 / 22 / 123 / 124 / 134a 

R401A / 401B / 402A / 402B
R404A  / 407C / 409A / 410A
R417A / 422A / 422D / 427A

R502 / 507 / HFC1234yf

- 502.88.2000

BOSCH 
Digitális szervíz óra

(piros) 
RA 11920-E

- 502.88.2005

BOSCH 
Analóg szervíz óra

(kék) 
RA41138LP

R22 / 410A / 407C - 502.88.2010

BOSCH 
Analóg szervíz óra

(kék) 
RA41178LP

R22 / 404A / 407C / 134a - 502.88.2030

BOSCH 
Analóg szervíz óra

(piros)
RA41138HP

R22 / 410A / 407C - 502.88.2015

BOSCH 
Analóg szervíz óra

(piros)
RA41178HP

R22 / 404A / 407C / 134a - 502.88.2035

BOSCH
Digitális vákuummérő

RAVG1
-

Műkődési tartomány 
10 mikron,

3 színű kijelző
502.88.7002
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Kiegészítők

Típus Hűtőközeg DTN
cikkszám Leírás

TECNOSYSTEMI
Tömlő készlet

11132021

R22, R404A 
R407C, R134a 502.53.3000 150 cm

TECNOSYSTEMI  
Tömlő készlet

11132022

R22, R404A 
R407C, R134a 502.53.3005 300 cm

TECNOSYSTEMI  
Tömlő készlet

11132020
R410A 502.53.3006 150 cm

TECNOSYSTEMI  
Tömlő készlet

11132124
R410A 502.53.3010 300 cm

CH-336
Tömlő készlet

R22, R404A 
R407C, R134a 502.40.1000 90 cm

CH-360
Tömlő készlet

R22, R404A 
R407C, R134a 502.40.1005 150 cm

CH-372
Tömlő készlet

R22, R404A 
R407C, R134a 502.40.1010 180 cm

TECNOSYSTEMI  
Tömlő elzárószeleppel

11132032

R22, R404A 
R407C, R134a 502.53.2010

1/4“-os menetes gyolyóscsap 
Külső menetes bemeneti oldal 
Belső menetes kimeneti oldal 

90°-os kivitel, piros, sárga és kék színben

TECNOSYSTEMI  
Tömlő elzárószeleppel

11132031
R410A 502.53.2015

1/4“-os menetes gyolyóscsap 
Külső menetes bemeneti oldal 
Belső menetes kimeneti oldal 

45°-os kivitel, piros, sárga és kék színben

TECNOSYSTEMI  
Elzárószelepek

11132036

R22, R404A 
R407C, R134a 502.53.2000

1/4“-os menetes gyolyóscsap 
Külső menetes bemeneti oldal 
Belső menetes kimeneti oldal 

Egyenes kivitel, piros, sárga és kék színben

TECNOSYSTEMI  
Elzárószelepek

11132039
R410A 502.53.2005

5/16“-os menetes gyolyóscsap
R-410a hűtőközegre alkalmas 
Belső menetes bemeneti oldal 
Külső menetes kimeneti oldal 

Egyenes kivitelű, piros, sárga és kék színben

BOSCH
Elzárószelepek

RA BV 1/4 R
RA BV 1/4 B
RA BV 1/4 Y

R22, R404A 
R407C, R134a

505.88.3316
505.88.3317
505.88.3318

1/4“-os menetes gyolyóscsap
külső menettel

Autóklíma szelep (kék) R134a 505.40.1065 Szívóoldali Autóshanzen, csatlakozó 
átalakítóval

Autóklíma szelep (piros) R134a 505.40.1060 Nyomóoldali Autóshanzen, csatlakozó 
átalakítóval

BOSCH
Autóklíma szelep (kék) 

RA18190A
R134a 502.88.3320 Szívóoldali Autóshanzen

BOSCH
Autóklíma szelep (piros) 

RA18191A
R134a 502.88.3325 Nyomóoldali Autóshanzen

BOSCH
Gyorscsatlakozók (egyenes)

16-C
26-C

R22, R404A 
R407C, R134a

502.88.3330
502.88.3340

Csatlakozás:
1/4“ x 1/4“

5/16“ x 5/16“

BOSCH
Gyorscsatlakozók (könyök)

17-C
27-C

R22, R404A 
R407C, R134a

502.88.3335
502.88.3345

Csatlakozás:
1/4“ x 1/4“

5/16“ x 5/16“

BOSCH
RA RG180-5-4

könyök
R410 502.88.8005 Egyenes töltőszelep R-410a 

hűtőközeghez.

BOSCH
RA RG0,90-5-4

egyenes
R410 502.88.8010 90°-os töltőszelep R-410a 

hűtőközeghez.

  




